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Aanleverspecificaties :

Afwerking labels :

- bij voorkeur logo in Pantone Solid Coated kleuren, full color designs in CMYK
- Teksten omgezet in lettercontouren
- Resolutie: minimaal 300dpi
- Aanleveren bestanden als: PDF, TIF, AI, CDR, PSD, EPS, JPG (bij pixelbestanden sjabloon verwijderen)

zel�levende labels
de achterzijde wordt voorzien van een zel�levende laag, waarmee je ze op verschillende ondergronden kan kleven; vaak gebruikt in de 
schoenindustrie.

labels met strijklaag
de achterzijde wordt voorzien van een strijklaag,  waarmee je de labels op kleding kan strijken zodat je ze niet meer moet vaststikken.

gevulde labels
hierbij wordt de binnenzijde van de labels opgevuld; vaak gebruikt voor zip pullers en andere accessoires.

zigzag cut
snijmethode die je labels voorziet van een 
zigzag vorm aan de zijkanten.

laser cut
speciale snijmethode die eender welke vorm 
kan uitsnijden; vaak gebruikt voor emblem-
en, zel�levende labels, labels met strijklaag,
zip pullers en promotionele items zoals bv. 
boekenleggers.

Vouwmethodes

Snijmethodes

Andere opties

innaairuimte ca.8mm

innaairuimte ca.8mm

center fold
vouwmethode waarbij de labels in het 
midden (in de hoogte) gevouwen worden; 
vaak gebruikt voor maat-, merk-, nek- en 
waslabels.

end fold
vouwmethode waarbij de labels aan beide 
kanten gevouwen worden; vaak gebruikt 
voor merk- en neklabels.

innaairuimte
innaairuimte

innaairuimte

mitre fold
alternatieve vouwmethode voor de zij-
kanten; vaak gebruikt voor merk- en nek-
labels.

straight cut
labels recht afgesneden.
ultrasonic cut
speciale snijmethode die ervoor zorgt dat de 
afgesneden rand de huid niet irriteert; vaak 
gebruikt voor ondergoed en babykleding.
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